DFXARRAY

SISTEMA ARRAY BIAMPLIFICADO
subwoofer de 18" CELESTION / 12 parlantes de 3,5" CELESTION /1000 watts RMS.

ESPECIFICACIONES

Subwoofer X 1: Celestion
(18" / 600W / 97dB / 100mm/4" / 8ohm)
Medios y Agudos X 12: Celestion

(3,5"/35W /86dB/ 1"/ 8ohm)

Respuesta de frecuencia: 30 Hz- 20 KHz.
SPL Continuo: 126 dB

SPL Pico: 132 dB

Cobertura Horizontal: 90 °

Cobertura Vertical: 60 °

Crossover: Controlado por DSP
Frecuencias decruce ideal: 200 Hz
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DFXARRAY

SISTEMA ARRAY BIAMPLIFICADO

@ CELESTION

subwoofer de 18" CELESTION / 12 parlantes de 3,5" CELESTION /1000 watts RMS.

AMPLIFICADOR

Médulos clase D controlado por DSP

Potencia RMS Subwoofer: 600W Potencia RMS

Medios y Agudos: 400W

Conector de Entrada de Senal: XLR/ 6,3 mm Jack

Conector de Salida de Senal: XLR

Conector de Salida al Sub: Interno

Conector de Salida a Medio y Agudos: 1 x 4 pines Speakon
Conector de Entrada y Salida de Tension: Speakon Power Com
Proteccidn: Limitador, Sobrecarga, Temperaturay Cortocircuito
Rango de Tensién: 220V (170- 264V50 Hz)

DSP

Conector de datos: USB

Sistema Operativo:Windows XP / WIN7 / WIN8 / WIN10 x86 ox64
Parametros Modificables: Ganancia, Fase, Mute, Compresion,

EQ Paramétrico de 4 bandas en la entrada, Crossover,

EQ paramétrico de 9 bandas a la salida, Delay,

Noise gate y Limitador
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